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- gem. Planz.V 90 -

Bauplanungsrechtliche Festsetzung

1.0 Nutzungsschablone

Art der baul. Nutzung
(Baugebiet)

Zahl der Vollgeschosse

Grundflachenzahl GRZ Geschossflachenzahl GFZ

Art der baul. Nutzung Dachform
(Hauser)
2.0 Bauweise

offene Bauweise § 22 Abs.1 und 2 BauNVO

nur Einzelhduser zulassig

B P o

nur Einzel- und Doppelhauser zuldssig

3.0 Uberbaubare Grundstiicksflichen {§23 BauNVO)

——. —=— Baugrenze § 23 Abs.1 und 3 BauNVO

--—+— Baulinie § 23 Abs. 1 und 2 BauNVO

4.0 Baugestaltung
<«4—»  Firstrichtung
SD  Satteldach

WD Walmdach

5.0 Garagen und Stellplatze

[ ;/; "1 Garagen-sowie Carportbau zuldssig, =zuRerhalb der i{iberbaubare
L 22 |  Grundsticksflache

F ot -

L _St_ y Stellplatze

6.0 Griinflichen (85 Abs. 2 Nr.5 u. Abs. 1 Nr. 15 u. Abs.6 BauGB)

“~ _v| offentliche Griinfliche

private Grinflache

7.0 Verkehrsflachen (89 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Offentliche Verkehrsflache mit Trennung Fahrverkehr und FuBgénger
StraBenbegrenzungslinie

FuB- und Radweg, fir Notdienste befahrbar

Befahrbarer Wohnweg, verkehrsberuhigt

! L-I L-] Flachen mit besonderer Gestaltung teils befestigt, teils begrint

8.0 Flachen fiir Versorgungsaniagen (89 Abs.1 Nr. 12 u. 14. BauGB)

i Stellplatz fir Trafostation

3

4

F] Schaltkasten
£

¥

(=]

9.0 Versorgungsleitung

-»»—»— vorgeschlagene Leitu.ngsfiihrung - Schmut2wasser

+—— vorgeschlagene Leitungsfiihrung - Regenwasser

10.0 Pflanzgebote

StraBenraumes

% Pflanzgebot von Einzelbdumen (Hochstammen) fiir die Gestaltung des
&e® Wildhecke

m Umgrenzung von Flachen mit Bindungen flr Bepflanzungen und fir die Ei-

haltung von Baumen und Strauchern und Gewassern

% Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern
9 (Obstwiese)

[-]
Typ A
E] Typ B
Typ C
o, Pflanzgebot von Strauchern zur Begriinung des Boschungsstreifens
11.0 Geltungsbereich
Grenze des raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Abgrenzung unterschiedlicher baulicher Nutzung

HINWEISE

— ——_ mit Leitungsrecht belastete Flichen

———=-— Geplante Grundstiicksgrenzen

”IEM vorhandene Wohn- und Nebengebaude

Flursticksnummer

vorhandene Flurgrenze It. Katasterauszug vom 16.05.1993
sowie 22.12.94

528
2
-0
@ Bauparzellennummer

Flurweg (keine ErschlieBungsanlage)

! vorhand. baul. Anlagen zum Abriss vorgesehen

vorhandener Baumbestand der gefélit werden darf,
Ausgleich Neupflanzung 1 : 3

@ vorhandener Baumbestand

Zeichenerkldrung aus der Vermessungsgrundlage

—20——  Hohenschichtlinie

vorhandene Baume

m Boschungsflachen

(2] Holzmast

Laterne

Brunnen
Oberflurhydrant

Unterflurhydrant

4 Schieber
» StralBeneinlauf
® Schacht
T Verkehrsschild
. Grenzstein
" Grenzkreuz
0.. Hecke
Q Gebisch
— Zaun

. PRAAMBEL

1.Rechtsgrundlage fiir die Aufstellung des Bebauungsplanes

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8.12.1986 (BGBL.
S.2253 ft.), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Investitionserleichterungs-
und Wohnbaulandgesetztesvom 22.04.1993 (BGBBI. Teil | S.466-473),
MaBnahmegesetz zum Baugesetzbuch (BauGB-MaBnahmenG) vom
28.04.1993 (BGBL.Teil | S.62 f.), Gesetz Gber die Bauordnung (BauO) vom
20.07.1990 (BGBI.Teil 1 S.929 ff.) i.V.m. Gesetz Uber die Einfihrg. des
Gesetzes Ober die Bauordnung (EinfGBauO) vom 20.07.90 (BGBI. Teill
S.950ff.) , Tharinger Landesplanungsgesetz (ThLPIG) vom 17.07.1991,
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.d.F. der Bekanntmachg. vom
12.03.1987 (BGBI. Teil1 s. 889), zuletzt geandert durch Artikel 5 des In-

vestitionserleichterungs-und Wohnbaulandgesetz vom 22.04.1993 und der
AufstellungsbeschluB der Gemeindevertretung vom 24. Februar 1993.

2. Rechtsgrundlage fir die Festsetzungen im Bebauungsplan

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes beruhen auf §9 des BauGB, der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBL.1,S.132 ff.), der Planzeichenverordnung (PlanzVO 90)
vom 18.12.1990 (BGBL.| s: 58ff.), Vorlaufiges Thiringer Gesetz Uber
Naturschutz und Landschaftspflege (Vorl.Thiir.NatG) vOm 28.01.1993
(GVBI. S.57 ff.).

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 2ZUM

BEBAUUNGSPLAN

WA
MD

0.25
03
0.7
3.5
6.5

0.3
0.6
1.2
3.5
6.0

I+D

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

1.0 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB; § 1-15 BauNVO)

Aligemeines Wohngebiet nach §4 BauNVO, nicht zulassig sind Tankstellen
Dorfgebiet nach §5 BauNVO, nicht zulassig sind Tankstellen und
Vergnigungsstatten nach § 4a, Abs. 3 Nr.2

Landwirtsch. Betriebe missen im Hinblick auf Emissionen (Tierhaltung) die
erf. Abstande zur nachsten Wohnbebauung gem. § 15 BauNVO einhalten

2.0 MaR der baulichen Nutzung
(39 Abs.1 Nr.1 BauGB; §16 ff BauNVvO)

2.1 Aligemeines Wohngebiet

Grundfiachenzahl GRZ § 19 BauNVO, min. zuldssig

Grundfiachenzahl GRZ § 19 BauNVO, max. zulassig

GeschoBflachenzahl GFZ §20 BauNVO, max. zuldssig

max. zulassige bergseitige TraufhGhe in m bei eingeschossigen Gebauden
max. zuldssige talseitige Traufhohe in m

Wenn das natirlich gewachsene Geldnde 2m unter OK FuRboden EG ist,
kann dem natirlichen Geldandeverlauf entsprechend und unter Gewahr-
leistung einer mind. Beleuchtung, sowie Belliftung ein Untergescho®
ausgebaut werden.

2.2 Dorfgebiet

Grundflachenzahl GRZ §19 BauNVO, min. zulassig

GRZ §19 BauNVO, max. zulassig-bei Hausnr.28-32 als Flachenangabe in m?
GeschoRflachenzahl GFZ §20 BauNVO, max zulassig-analog GRZ in m?
max. zulassige bergseitige TraufhGhe in m bei eingeschossigen Gebauden
max. zuldssige bergseitige Traufhéhe in m bei zweigeschossigen Gebauden

3.0 Uberbaubare Grundstiicksflichen (§23 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse (Erdgeschoss + Dachgeschoss)

I+D Zahl der Voligeschosse (Erdgeschoss + 1.0bergeschoss + Dachgeschoss)
U+I+DZahl der Voligeschosse (Untergeschoss + Erdgeschoss +

Dachgeschoss)

4.0 Bauweise (39 Abs.1 Nr.2 BauGB, §22 BauNVO)

Alle 2 Baugebiete sind nur in offener Bauweise zu bebauen.
Es sind Einzel und Doppelhauser zuldssig.

5.0 Stellung der Gebaude (§9 Abs. 2 BauGB)

Dje im Bebauungsplan angegebene Firstrichtung ist fir das Hauptgebaude
bindend, fur das Nebengebdude ist davon abweichende Firstrichtung
maoglich.

6.0 Nebenanlagen
(59 Abs. 1 Nr.4 BauGB, 8312 - 14 BauNVO)

6.1 im MD-Gebiet

Zulassig sind nur Nebengebaude wie Gerateraum oder Abstellraum, die in
Verbindung mit den Garagen oder dem Hauptgebaude erstellt und in ihrer
baulichen Gestaltung denselben angeglichen werden. Einrichtungen und
Anlagen fur die Kleintierhaltung sind gem. § 14 (1) Bau NVO zulassig.

6.2 im WA-Gebiet
Einzelnstehende Nebengebaude sind nicht zulassig.

7.0 MindestgroBe der Grundstiicke
(39 Abs.1 Nr.3 BauGB)

m?, MindestgrundstiicksgroBe fiir Doppelhauser
m?, MindestgrundstiicksgroRe fiir Einzelhduser

8.0 Garagen und Stellplatze (§9 Abs. 1 Nr.4 BauGB)

8.1 Garagen und Carports

Auf allen mit Ga gekennzeichneten Flachen kdnnen Garagen, Carports oder
Uberdachte Stellplatze ausgefihrt werden. AuBerhalb dieser gekenn-
zeichneten Flachen sollen geschlossene Garagen innerhalb der mit Baulinien
oder -grenzen gekennzeichneten Gberbaubaren Grundsticksflache im Hous
eingebaut oder am Haus angebaut und in Material und Farbe dem Wohnhaus
angeglichen sein. Eine Verbindung von Haus- und Garagendachflache saoli
angestrebt werden, z.B.abgeschlepptes Dach bei Garage an der Traufseite.
Ansonsten sind Satteldacher und Flachdacher (auch begrint) zulassig.

Garagen konnen an der Grundsticksgrenze gebaut werden, wenn die
Nachbargarage an derselben Grundsticksgrenze liegt. Garagen solcherart
missen von der Gestalt und GroBe her eine Einheit bilden, wobei die
erstgenehmigte Garage die Gestalt vorgibt. Garageneinfahrten sind
ebenerdig anzulegen.

Fuar die Grunsticke 1-4,9-13, sowie 18-21 ist ein Gelandeeinschnitt bis zu
1.5 m Tiefe zulassig.

Bei abfallendem Geldnde (Grundstiick 5-8 und 17-14 )ist eine Aufschittung
von max. 0,50 m und nur in Verbindung mit dem Hauseingang zulassig.

8.2 Stellplatze

Stellplatze sind auf dem Grundstick der Garageneinfahrt vorzulagern.
Jedes Grundstick (auBer die Hauser 28-32) mu mindestens einen Stell-
platz nachweisen. Die Garagenzufahrt ist mit offenporigen Bodenbelag zu
befestigen (Rasengittersteine, Pflaster mit Rasenfuge, wassergebundene
Decke).

9.0 Grinflachen (89 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25 BauGB)

9.1 Einzelpflanzgebot

Das in der Zeichenerklarung angegebene Einzelpflanzgebot gilt als
zwingender Bestandteil des Grunordnungsplanes und Bebauungsplanes.
Geringflgige Standortanderungen sind méglich. Die Baume sind ent-
sprechend der Gehdlzliste auszuwahlen.

An den in der Zeichnung als gestalterischen Schwerpunkt ausgewiesenen
Stellen wird als Solitaranpflanzung die Aesculus hippocastanum
(RoBkastanie) oder Tilia x europaea "Pallida" (Kaiser-Linde) oder Quercus
Robur (Deutsche Eiche) empfohlen.

9.2 Wohngarten

Auf den im Grinordnungsplan als Wohngarten ausgewiesenen Flachen mit
Pflanzgebot sind weitgehendst Baume und Straucher entsprechend der
Geholzliste zu pflanzen und zu unterhalten.

Je angefangene 200 m* Grundsticksflache sind mind.2 klein- oder 1 groB-
kroniger Laubbaum (z.B. hochstammige Obstbaume) zu pflanzen.

Durch die groBer eingezeichneten Baugrenzen im Verhaltnis zur max.
Bebauungsmadglichkeit bei einer Grundflachenzahl von 0,1- 0,6 gilt fir die
zusatzliche Flache das Pflanzgebot des Wohngartens.

Zusatzlich ist pro angefangene 400m?* Grundsticksflache mind. ein mittel-
bis groBkroniger Laubbaum mit der Fertigstellung des Wohnhauses zur
nachsten maoglichen Pflanzperiode zu pflanzen und zu unterhalten, um die
Uberbaute Flache auszugleichen.

Besonders zu empfehlen sind:

- Obstgehdlze einschlieBlich Wal- und Haselnu®

- traditionell typische Ziergehdize :
Syringa vulgaris (Flieder), Crataegus laevigatus und Sorten Cornus mas
(Kornelkirsche), verschiedene Wild- und Strauchrosen

- klein- und mittelkronige Laubbaume wie :
Acer campestre (Feldahorn), Sorbus aria (Mehlbeere), Sorbus aucuparia
und Sorten (Eberesche), Malus- Arten und Sorten (verschiedene Wildapfel)

9.3 Vorgarten
Die Vorgarten sind vorrangig mit heimischen Strduchern, kleinkronigen
Baumen sowie Blumen aller Art zu begriinen.

9.4 Wildhecke

Als Abgrenzung der Stellplatze zur Granflache, die Hinterpflanzung der
Mauer zwischen den Gebauden 28 und 31 sowie die Abgrenzung des
Brunnenplatzes zur vorh. Bebauung ist eine Wildhecke aus Baumen und
Unterpflanzung mit Strauchern entsprechend der Gehdlzliste anzupflanzen.

9.5 Offentliche Grinflaichen

Die offentlichen Grunflachen sind je angefangene 200 m? Flache mit 2
Baumen zu bepflanzen, sowie durchgangig mit Strauchern und Rasenansaat
zu begriunen. (siehe Gehdlzliste)

9.5.1 Brunnenplatz

Der Brunnenplatzist entsprechend den Festsetzungen zum Einzelpflanzgebot
aus dem zeichnerischen Teil des Grunordnungsplan zu gestalten und zu
bepflanzen.

Zusatzlich bedarf die Platzgestaltung eines gesonderten Projekts. Evt.
befestigte Flachen sind wasserdurchlassig mit Pflaster mit Rasenfugen
anzulegen.

9.5.2. Flachen mit Bindung fur Bepflanzungen und fir die Erhaltung von
Baumen ,Strauchern und Gewassern

Far die Gestaltung dieser Flache ist ein gesondertes Projekt zu erstellen.
Dabei sind die vorhandenen Grabensysteme zu renaturieren. Die  “rhandene
Quelle ist zu fassen. Zusatzlich ist zu Gberprifen inwieweit und in w/=icher
Form sowie im Einklang mit den Belangen des Naturschutzes in diesem
Bereich ein Spielplatz anzulegen ist.

9.5.3. Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern -Ausbildung als
Obstwiese

Typ A

Als AbschluB des Allgemeinen Wohngebietes soll auf privatem Grund (Grd.-

Nr. 9-13, 18-21) eine 3 reihige Hecke aus hochstammigen Obstbaumen im
Abstand von max. 5m untereinander versetzt gepflanzt werden.

Typ B

Als AbschluB der Sid/Westseite des Wohngebietes soll als 6ffentliche Grin-
flache in einer Breite von ca. 8m - 18m hochstammige Obstbaume im
Abstand von max. 8m angepflanzt werden.

Typ C

Zuordnungsfestsetzung von Teil 2 des B-Planes

Die in der Anlage 1 und 2 als Teil 2 gekennzeichneten und nach 89 Abs. 1 Nr. 20
BauGB festgesetzten Flachen fir Ersatzmalnahmen sowie die darauf auszu-
fihrenden ErsatzmaBnahmen sind dem im Griinordnungsplan mit WA bezeichneten
Gebieten zugeordnet.

Auf diesen Flachen sind im Abstand von 10m Kirsch- oder WalnuBplantagenbaume
im Abstand von 10m, mind. 2x verschult und mit einem mind. Stammdurchmesse*
von 4-6cm, zu pflanzen.

9.6 Vorhandene Gehdlze

Vorhandene Baume und Gehdlze sind zu erhalten.

Falls es zum Fallen der im Granordnungs- und Bebauungsplan gekenn-
zeichneten Baume kommt sind diese 3-fach zu ersetzen.

9.7 Pflanzempfehlungen

Um auch die Gebaude optimal in die Landschaft einzugliedern und das
Baugebiet gut zu durchgriinen, sollten mdglichst viele Fassaden begrint
werden.

Die Begriinung verhindert zudem eine zu starke Warmeabstrahlung der
Gebaude und schitzt die Fassaden vor Witterungseinfiissen.

Vorgeschlagene Pflanzenarten fir Fassadenbegriinungen und Gartenanlagen
konnen den Pflanzlisten entnommen werden.

9.8 Gehdlzliste

Baume

Aesculus hippocastanum RoBkastanie
Carpinus betulus Hainbuche
Fraxinus excelsior Esche
Juglans regia WalnuB
Prunus avium Vogelkirsche
Quercus petraea Traubeneiche
Sobus aria Mehlbeere
Sorbus aucuparia Eberesche
Tilia x europaea Kaiserlinde
Tilia cordata Winterlinde
Tilia platyphyllos Sommerlinde
Cornus mas Kornelkirsche
Acer platanoides Spitzahorn
Acer campestre Feldahorn
Populus nigra Schwarzpappel
Populus canescens Graupappel
Salix fragilis Knackweide
Alnus glutinosa Roterle
Betula Birke

Obstbaume aller Art

Straucher

Corvius avellana Hasel
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schiehe
Crataegus laergata WeiBdorn
Rhamnus cathartica Kreuzdorn
Rosa canina Hundsrose
Syringa vulgaris Flieder

schwarzer Holunder
Wolliger Schneeball

Sambucus nigra
Viburnum latana

Frangula alnus Faulbaum
Cornus sanguinea Hartriegel
Euonymus europaeus Pfaffenhitchen
Rosa canina u.a.spec. Wildrosen
Salix aurita Ohrweide

Salix cinerea Grauweide
Salix purpurea Purpurweide
Salix caprea Salweide
Ribes ura-crispa Stachelbeere

An Spielplatzen sind die folgenden Gehdlze nicht zulassig.

Daphne mezereuum Seidelbast
Evonymus europaeus Pfaffenhitchen
llex aquifolium Stechpalme
Laburnum anagyroides Goldregen
Ligustrum vulgare - Liguster

Empfohlene Pflanzen fir Haus und Garten

Fassadenbegrinung: Wilder Wein, Efeu, Clematis, GeiBblatt, Kndterich,
Kletterrosen, Spalierobst

Geschnittene Hecke: Hainbuche, Liguster, Feldahorn

9.9 PflegemaBnahmen und zeitliche Abfolge

Die grinordnerischen MaBnahmen sind jeweils sofort nach Fertigstellung von
Bauten durchzufiihren, da nur so eine schnelle und wirksame Durchgriinung des
Baugebietes erreicht werden kann.

Die AusgleichsmaRnahmen sind zeitgleich mit den ErschlieBungsarbeiten fiir den
Teil des Baugebietes, auf dem sich die zu beseitigende Streuobstwiese befindet,
zu beginnen und spéatestens zum Ende des darauf folgenden Kalenderjahres
abzuschlielRen.

Der Beginn und der AbschluB der AusgleichsmaRnahmen ist der unteren Natur-
schutzbehdrde innerhalb von 14 Tagen durch den MaRnahmetréger anzuzeigen.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

1.0 Festsetzungen Uber die auBere Gestalt baulicher Anlagen
(583 Abs.1 BauO)

1.1 Fassadengestaltung

Die Gebaude sind als Putzbauten oder in Holzskelettbauweise zu erstellen,
Holzverkleidungen sind zulassig. Es sind erd- oder sandfarbene Putze zu
verwenden oder das Gebaude ist zu weilen, grelle oder kontrastreiche
Farben sind nicht zuldssig.

Es sind nur stehende Fensterformate zuldssig. GroRflachige Fenster sind in
solche Formate zu unterteilen.

Balkonbristungen und sonstige Gelinder sind aus Holz oder Metall
herzustellen.

Besondere Festsetzung fir die Grundsticke 27-32

- Einbau von Srossenfenstern mit mind. 4 Scheiben

- vorzugsweise Holzskelettbauweise (unverputztes Fachwerk)
- Einbau von Fenster- oder Schiebeladen

- Balkone und Loggien an der StraBenfront sind nicht zulassig

1.2 Dachform
Die Dacher sind als Satteldach, Walmdach, Mansarddach oder als

Kruppelwalmdach mit mittigem First auszufUhren.

1.3 Dachgestaltung

Es sind stehende, liegende und Spitzgauben, sowie Zwerchgiebel
zulassig. Die Summe der Dachgaubenbreite darf die Halfte der Firstidange
nicht Gberschreiten. Der Abstand vom Ortgang muf® mindestens ein Finftel
der Dachlange betragen. Dachiiberstande dirfen traufseitig max. 50 cm,
giebelseitig max. 30 cm betragen.

Dachdeckung: Dachziegel in rot - rotbraun
Dachneigung: 38°-45°

2.0 Entwasserung

Die Entwasserung der Siedlung erfolgt im Trennsystem. Wo die Boden-
verhiltnisse keine Versickerung zulassen, ist das Oberflaichenwasser in die
Regenwasserableitung einzuleiten. Wo das Oberflachenwasser mit 6l- und
fetthaltigen Stoffen in BerGhrung kommen kann (Autowaschplatze,
etc.),sind Leichtflissigkeitsabscheider vorzusehen.

3.0 Einfriedungen

Einfriedungen sind dem Gelandeverlauf anzupassen und in Ausfihrung und
Héhe mit den benachbarten Einfriedungen abzustimmen. Zur &ffentlichen
Verkehrsflache hin sollte bevorzugt ein mit heimischen Laubstrduchern
hinterpflanzter Holzzaun oder eine Hecke aus blihenden und frichte-
tragenden Gehdlzen angelegt werden. Holzlattenzaune soliten bis zu einer
Hdhe von max. 1,20 m ausgefihrt werden einschl. max. 20 cm Sockel.
Bruchsteinmauern oder geputzte Mauerscheiben sind bis zu einer Hohe von
max. 0,60 m zuldssig (Ausnahme bildet die vorhandene Bruchsteinmauer
zwischen den Gebauden 31 und 28). Maschendraht ist nur zwischen den
Grundstiicken zuldssig, dabei betragt die Sockelhdhe max. 0,15 m, die
Zaunhohe max.1,50 m. ;

4.0 Ver- und Entsorgung

Malitonnen sind innerhalb des Grundstiicks in begrinten Nischen oder in
Garagen bzw. Nebenrdaumen unterzubringen. Zentrale Containerstellplatze
sind durch begrinte Mauern, Holzzdune oder Hecken einzuschlieBen. Tanks
fur Heizol oder Flissiggas sind zulassig, solange keine Erdgasversorgung
besteht. Sie missen auf der von der StraBe abgewandten Gebaudeseite
errichtet werden.

5.0 Antennen

Je Gebaude ist nur eine Antenne zulassig. Satellitenantennen dirfen nicht
an der StraBenfassade der Gebaude angebracht werden.

6.0 Gelandegestaltung

Der natdrliche Gelandeverlauf der Grundsticke ist grundsatzlich zu erhalten.
Geldndeveranderungen sind nur soweit zuldssig als diese im Zusam-
menhang mit der Erstellung der Gebaude zwingend erforderlich sind.
Aufschittungen fir Terrassen sind nur bis max. 1,0 m zuldssig. Der
AnschluB an das vorh. natdrl. Gelande der Nachbargrundsticke ist
Gbergangslos herzustellen. Bdschungen steiler als 1 : 2 sind unzuléssig.

7.0 Unzuldssige Anlagen

- Kniestdcke Uber 0,5 m bei Dachneigung kleiner 40° Grad

- Kniestocke bei Dachneigung gréBer 40°

- AuBere Verwendung von glinzendem, profilierten oder gepragten
Kunststoffleicht- oder Metallbaustoffen

- Gebaude in Leichtbauweise, z.B. Wellblechgaragen o.4.

- Dacheindeckung mit Kunststoff-, Faserzement- oder Metallplatten

- Gebaudeverkleidung mit Fliesen und Spaltklinker

Ill. NACHRICHTLICHE UBERNAHME

1.0 Versickerungsfordende MaBnahmen

Bei der Bebauung sollen méglichst wenig Fléchen versiegelt \werden.
Unverschmutztes Oberflichenwasser, z.B. vom Dach, kann versickert
werden. Wege und Zufahrten sowie auch &ffentliche Stellpldtze sind
weitestgehend mit wasserdurchlassigen Materialien (Rasengittersteine,
Pflaster mit Rasenfuge, wassergebundene Decken) zu befestigen.

2.0 Bodenfunde

Soliten bei Bau- und ErschlieBungsarbeiten arch@ologische Funde festgestelit
werden (Scherben, Knochen, auffallige Anhdufungen von Steinen, dunkle
Erdverfarbungen), ist umgehend das Landratsamt oder das Thiringische
Landesamt fGr archaologische Denkmalpflege in Weimar ,Humboldtstr.1 1w
benachrichtigen.

IV. VERFAHRENSVERMERKE:

1.Der Bebauungsplan wird aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der
Gemeindevertretung vom 24. Februar 1993.
Die ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Aushang an den
Bekanntmachungstafeln vom 16.Februar bis 13 April 1993 erfolgt.
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Rippershausen, 14.April 1993 ~H L) . .
Ort, Datum @ !'\'\‘S;ageli; } Unterschrift(Birgermstr.)
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2. Die fiir Raumordnung und Landesplanung-zusténdige Stelle wurde gemaR Parag.246a

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung-mir Parag.4 Abs. 3 BauZVO beteiligt.
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Rippershausen, 3.Juni 1993 { /{_ / <
Ort, Datum 5 belebels -

3. Die friihzeitige Blrgerbeteiligung nach

1993 durchgefihrt worden. m
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Rippershausen, 24.02.1993 [« | e
Ort, Datum - p e Sé} i Unterschrift (Blrgermstr.)
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Rippershausen,28.Juli 1993

Ort, Datum Unterschrift (Blrgermstr.)
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5. Die Entwiirfe des Bebauungsplanes, 1 qaﬁ der Planzeichnung (Teil A) und der
Begriindung (Teil B) sowie der Griinordnung ~taben in der Zeit vom 04. August 1993
bis zum 06.September 1993 wihrend folgender Zeiten werktags von 8.00 Uhr bis 16.00
Uhr nach Parag. 3 Abs. 2 BauGB o&ffentlich in der Gemeindeverwaltung Rippershausen
ausgelegen.

Die &ffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, daB Bedenken und Anregungen wahrend
der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden
konnen, in der Zeit vom 28.Juli 1993 bis zum 13. September 1993 durch Aushang orts-
Ublich bekanntgemacht worden.

/N TN 7
Rippershausen, den 14.September 1993 o ‘i?:}\-\ ............. hér" =
Ort, Datum (5| Siegel, 7 | Unterschrift (Biirgermstr.)
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6. Die von der Planung beriihrten Tra"egib;;.,'éf’fe_"hffl_" e JBeIange wurden mit Schreiben vom

N)

03.Juni 1993 (zum Vorentwurf) sowie am gaust 1993 (zum Auslegungsentwurf)

zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.
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Rippershausen, 8.08.1993

Ort, Datum ( -f’ $ o 1 Unterschrift (Biirgermstr.)
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7. Der Entwurf des Bebauungsplanes \i$y, nac q;f' ffentlichen Auslegung (Ziffer 6)

geadndert wurden. "‘\gﬁf‘fi’f

Die Gemeindevertretung hat am 25.Januar 1994 den 2.Auslegungsentwurf des
Bebauungsplanes mit Begriindung sowie Grinordnungsplan mit Erlauterung beschlossen
und gemal §3 Satz2 BauGB zur erneuten Auslegung bestimmt.

Bedenken und Anregungen kdénnen nur zu der'_; geanderten Teilen vorgebracht werden.

é,,/fq

Rippershausen, 26.Januar 1994
) Unterschrift (Blrgermstr.)

Ort, Datum

8. Der 2. Auslegungsentwurf des Beba\di.?h?ggrﬁ‘ stehend aus der Planzeichnung (Teil
A) und der Begrindung (Teil B) sowie nordnungsplan (Teil C) mit Erlauterung,
haben in der Zeit vom 03. Februar 1994 bis zum 18. Februar 1994 wahrend folgender
Zeiten werktags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr nach Parag. 3 Abs. 2 BauGB sowie $19
Abs.1 Satz 2 i.V.m. §2 Abs. 2u.3 BauGB-MaBnahmenG o&ffentlich in der
Gemeindeverwaltung Rippershausen ausgelegen.

Die o6ffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dal® Bedenken und Anregungen nur zu den
geanderten Teilen wahrend der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur
Niederschrift vorgebracht werden kénnen, in der Zeit vom 26. Januar 1994 bis zum 21.
Februar 1994 durch Aushang ortsiblich bekanntgemacht worden.

——

Rippershausen, den 23.Februar 1994
Ort, Datum

9. Die von der Planung berthrten Traege .
01. Februar 1994 zur Abgabe einer Stellun
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Rippershausen, 7.02.1994 ;
Unterschrift (Bargermstr.)

Ort, Datum

Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

N4 ¢
Rippershausen,den 22.Juli 1994 ; -

Ort, Datum Unterschrift (Blirgermstr.)
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11. Der Entwurf des Bebauungsplanes ist nach-der &ffentlichen Auslegung (Ziffer 6)
geandert wurden. Die Grundziige der Planungen wurden dadurch nicht berihrt.
Die Anderungen sind geringfiigig und wurden im AbwégungsbeschluB aufgefihrt.

Von einer erneuten offentlichen Auslegung wird gemaR Parag.3 Abs. 3 Satz 2 BauGB

abgesehen.
Betroffene Trager offentlicher Belange wurden Gber den Inhalt der Abwagungs-

verantstaltung informiert.

Rippershausen, den 02.08.1994
Ort, Datum

“T=il B)
sowie dem Griinordnungsplan (TeilC) und der Erlauterung wurde am 21. Juli 1994 von der
Gemeindeverwaltung als Satzung beschlo;an.__

/N Tl

v ;.') e (7
Rippershausen,den 25.Juli 1994 /& Naliorr] el
Ort, Datum .. Sigg ol Unterschrift (Birgermstr.)
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13. Die Genehmigung dieser Bebauungs’plahs_'aﬂ,ﬁﬁg, bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A) und der Bagrt::r_ldung (Teil B), wurde mit Verfigung der hdoheren
Verwaltungsbehérde vom =.2.2.€..197¢

Aktenzeichen ............... - mit-Nebenbestimmungen-und-Hinweisen - fteilt.
A2 270-4€27 20 M N - OG- W4 ‘G Seroerpiase '~ 200) 3¢

Ort, Datum ~ Siegel _ Unterschrift (Bé

I'A. Sclhuyat#
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14. Die Nebenbestimmungen wurden durch den satzungsandernden BeschluBR der
Gemeindevertretung vom ............. erfillt, die Hinweise sind beachtet. Das wurde mit

Verfuegung der hdéheren Verwaltungsbehérde vom .......... Aktenzeichen .............
bestétigt.
Ort, Datum Siegel Unterschrift (Blirgermstr.)

15. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text

(Teil B), wird hiermit ausgefertigt. T -
DT THGS
21 € . " %, [ é /7
dypsnGeocsew , 26 .09 19 c\ cvssnshastlepscl XY
Ort, Datum jels i) e Unterschrift (Bargermstr.)
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ss’sowie die Stelle, bei der der Plan
auf Dauer wahrend der Dienststunden von je wnreingesehen werden kann und ueber
den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Aushang in der Zeit vom2&.©8.. bis zum
22,25, ortsiblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mangein
der Abwagung sowie auf die Rechtsfolgen (Parag. 215 Abs. 2BauGB) und weiter auf
Falligkeit und Erldschen von Entschadigungsanspriichen (Parag. 44, 246 a Abs. 1 Satz 1
Nr. 9BauGB) hingewiesen worden.

¢ J &
Die Satzung ist am-ZZ?..C??;.?E/ in Kraft getreten.
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Unterschrift (Birgermstr.)
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V. HINWEISE

1.0 ErschlieBung des Baugebietes

Das Baugebiet ist aufgrund seiner Lage im Ort (teilweise noch bestehende
Gebéaude) und der Lage am Ortsrand in Phasen zu erschlieRen.

1.Phase: -im Dorfkern die ErschlieBung der Grundstiicke 24-27
2.Phase: - -am Ortsrand die ErschlieBung der die Grundstiicke1-13
3.Phase: -am Ortsrand die ErschlieBung der Grundstiicke 14-21
4.Phase: -die Gestaltung des Brunnenplatzes und die ErschlieBung der

Grundstiicke 28-32
2.0 Baugesuche
Zu den Planvorlagen sind die vorhandenen und geplanten Gelandever-

héltnisse sowie die AnschluBpunkte an die ErschlieBungsanlagen gem.
Tiefbauplanung durch nivellierte Gelandeschnitte nachzuweisen.

Ferner sind prifbar darzustellen: - die Gebaudehéhen
- die festgesetzte Bepflanzung
- die Gebaudegestaltung
- die Einfriedung
- die nachrichtliche Ubernahme
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